
         ANTENA  SZEROKOPASMOWA 

ATC S09

                     Opis anteny:

Antena dookólna  przeznaczona do pracy w polaryzacji pionowej,
wykonywana  w  wersjach  pokrywaj ących  całe  pasmo  VHF  oraz  UHF.
Szczelna  konstrukcja  i  dobór  materiałów  czyni  produkt  odporny  na
czynniki środowiska niezale żnie od stref klimatycznych lokalizacji.
Konstrukcja anteny optymalizowana pod k ątem zapewnienia  wymaganego
dopasowania  impedancji  w  s ąsiedztwie  innych  anten  lub  konstrukcji
masztów.  Antena  zwarta  dla  pr ądu  stałego,  na  korpusie  mocuj ącym
umieszczono  zacisk   uziemiaj ący  .  Zastosowanie:  cywilne  i  wojskowe
systemy ł ączności lądowej i lotniczej. 



   Właściwości elektryczne
Zysk  energetyczny        2.15 dBi

Charakterystyka promieniowania dookólna

Impedancja  50 Ω

Typ anteny discone

Współczynnik fali SWR  w paśmie pracy
anteny

   < 1.5

 Zakres częstotliwości pracy 116 – 144 MHz  

 Pasmo 28 MHz

Moc doprowadzona ciągła 500 W

Kod poziomej charakterystyki
promieniowania anteny
(w płaszczyźnie wektora H)

000ND00
(według Zalecenia CEPT T/R 25-08)

Kod pionowej charakterystyki
promieniowania anteny
(w płaszczyźnie wektora E)

055DE20
(według Zalecenia CEPT T/R 25-08)

   Cechy mechaniczne
Rodzaj złącza N

    Materiał Aluminium, laminat szkłoepoksydowy, stal nierdzewna

    Polaryzacja pionowa

 Masa całkowita     8  kg

Zabezpieczenie odgromowe    Antena zwarta dla prądu stałego

Wymiary całkowite  (średnica/wysokość) 300/ 2200mm

Opakowanie karton

Okres gwarancji 36 miesięcy

Maksymalna prędkość wiatru 180 km/h

MTBF (średni czas międzyawaryjny) > 250 000 h

Warunki klimatyczne
Zakres temperatur  pracy -40°C ÷ +85°C

Wilgotność względna < 100% w temp. +40°C



Przebieg charakterystyki  VSWR

Pozioma charakterystyka promieniowania Pionowa charakterystyka promieniowania

             



                             
Wymiary ogólne i szczegóły mocowania anteny


