
 ANTENA BAZOWA

BSY 900

Uniwersalna  antena  nadawczo -odbiorcza  UHF .  Sztywna i lekka konstrukcja , spawana z 
aluminium , malowana proszkowo . Pasmo pracy 200  MHz  umożliwia stosowanie w wielu 
systemach sterowania i  transmisji danych , telefonach GSM i bezprzewodowych .
Doskonale współpracuje w układzie linku punkt-punkt ,  jak i z antenami dookólnymi np. BS800 
lub BS SHF.

 



   Właściwości elektryczne
Zysk energetyczny względem dipola λ/2 10.0 dB

Charakterystyka promieniowania kierunkowa

Impedancja 50 Ω

Typ anteny 7  EL. YAGI

Współczynnik fali SWR  w paśmie pracy 
anteny

<1,5

 Maksymalna moc doprowadzona 100 W

Pasmo pracy 800-1000 MHz

Tłumienie przód/tył 18 dB

Chrakterystyka promieniowania E- 40, H-60

   Cechy mechaniczne
Rodzaj złącza BNC, N , TNC

    Materiał Aluminium, konfiguracja spawana

Polaryzacja pionowa

Średnica masztu mocującego 40.0 mm

Masa całkowita     1.0 kg

Zabezpieczenie antyodgromowe antena zwarta dla prądu stałego

Długość całkowita  660.0 mm

Okres gwarancji 12 miesięcy

Opakowanie Karton 

Maksymalna prędkość wiatru 40 m/s

Warunki klimatyczne
Zakres temperatur pracy -40°C ÷ +70°C

Wilgotność względna < 100% w temp. +40°C

Wykres  VSWR  mierzony w wolnej przestrzeni
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Frequency (700,0 - 1000,0 MHz)

M1: 1,857  @ 779,10 MHz M2: 1,398  @ 848,80 MHz

M3: 1,291  @ 900,00 MHz M4: 1,457  @ 1000,00 MHz



                                             
                                                     pozioma ch-ka promieniowania                        

                                                   pionowa ch-ka promieniowania
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