
Antena kierunkowa

RFC 800B

Kierunkowa  antena  o  polaryzacji  kołowej  i  zysku  8  d Bic.  Antena
przeznaczona jest  do systemów RFID.  Osłona  wykonan a  jest  z  wysokiej
jako ści  ABS-u  odpornego  na  promieniowanie  UV  oraz  wytrzy małego
mechanicznie.  Doskonale  nadaje  si ę  do  pracy  w  surowych  warunkach
pogodowych.  Odpowiednie  materiały  zapewniaj ą  ochron ę  przed  korozj ą
podczas pracy anteny w agresywnym środowisku. Konstrukcja mechaniczna
mocowania umo żliwia łatw ą regulacj ę wysoko ści i pochylenia co gwarantuje
stabiln ą pracę. 



   Właściwości elektryczne
Zysk  energetyczny    8 dBic

Charakterystyka promieniowania kierunkowa

Impedancja  50 Ω

Typ anteny patch

Współczynnik fali SWR  w paśmie pracy
anteny

   < 1.5

 Zakres częstotliwości pracy 694 – 1027 MHz  

 Pasmo 333 MHz

Moc doprowadzona ciągła 100 W

   Cechy mechaniczne
Rodzaj złącza N

    Materiał Obudowa PVC

    Polaryzacja kołowa

 Masa całkowita   1.1 kg

Zabezpieczenie odgromowe    metalowe elementy uziemione dla prądu stałego

Wymiary całkowite   235  x 235 x 60 mm

Opakowanie karton

Okres gwarancji 24 miesiące

Maksymalna prędkość wiatru 120 km/h

Warunki klimatyczne
Zakres temperatur  pracy -40°C ÷ +70°C

Wilgotność względna < 100% w temp. +40°C

Przebieg charakterystyki SWR
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Frequency (500,0 - 1500,0 MHz)

M1: 1,454  @ 693,80 MHz M2: 1,014  @ 825,60 MHz M3: 1,5  @ 1027,10 MHz



Wymiary ogólne anteny 

             

              

 
                     

    


